
 

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar 

Konvertering mellan µg/m3 och ppb 

Koncentrationerna av gasformiga föroreningar anges ibland i enheter av massa per volym och ibland 

i ppb eller ppm. Det kan därför finnas behov av omvandling mellan dessa storheter.  

Omvandlingsfaktorerna listas i tabellen nedan för ett antal ämnen. 

Omvandlingen avser förhållande med standardtemperaturen 20 °C och standardtrycket 101,3 kPa i 

enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:9. 

 

 ppb till μg/m3 μg/m3 till ppb 

NO2 1 ppb = 1,91 μg/m3 1 μg/m3 = 0,52 ppb 

NOx 1 ppb = 1,91 μg/m3 1 μg/m3 = 0,52 ppb 

NO 1 ppb = 1,25 μg/m3 1 μg/m3 = 0,80 ppb 

SO2 1 ppb = 2,66 μg/m3 1 μg/m3 = 0,38 ppb 

O3 1 ppb = 2,00 μg/m3 1 μg/m3 = 0,50 ppb 

CO  1 ppm = 1.16 mg/m3 1 mg/m3 = 0,86 ppm 

Bensen 1 ppb = 3.25 μg/m3 1 μg/m3 = 0,31 ppb 

 

Notera: För CO avses omvandlingen ppm till mg/m3 och vice versa 

 

 

Generell formel: 
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Där 

Mv = molekylvikten för föreningen 

T = den aktuella temperaturen i °C 

P = det aktuella trycket i kPa 

 

 


